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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergépz
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordgf
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "System FLAMRO BSS 30" genannt, als Bauart der Feuerwiderstands-
klasse S 30 nach DIN 4102-9'. Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen von Offnungen in
inneren Wénden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die elektrische Leitungen nach
Abschnitt 1.2.3 hindurchgefihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von
30 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Schottmasse aus Brandschutz-
schaum. Die Kabelabschottung ist gemaR Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 7,5 cm betragen. Die Abmessungen der
Kabelabschottung ergeben sich aus der GréBe der zu verschlieBenden Bauteiléffnung
(s. Abschnitte 1.2.2 und 4.3.).

Anwendungsbereich

Die Kabelabschottung darf in mindestens 7,5 cm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 7,5 cm dicke leichte Trennwénde in
Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten jeweils
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen), Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-2% eingebaut werden
(s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteildffnung dirfen 25 cmx25cm
(Breite x Héhe) nicht (berschreiten.

Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefiihrten Installationen folgende Bedingungen erflllen®:

Kabel und Kabeltragekonstruktionen

— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.
Hohlleiterkabeln ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnitts

— Kabelbundel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepack-
ten und miteinander fest verschnlrten, verndhten oder verschweilten Kabeln (AuBen-

durchmesser des Einzelkabels < 20 mm)

- Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminim- oder,
Kunststoffprofilen / ¢ )
Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke 4

— Leitungen aus Stahl oder Kunststoff mit einem AuBendurchmesser < 15 rtl
Deutschies Ix

E'-\

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Priifungen

Technische Bestimmungen fir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zul&ssigkeit von Leitungsdurchflhrun-

gen bleiben unberihrt.
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